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はじめに 


このたびは DocuPrint 3050/2060をお買い上げいただき、まことにありがとうござい 
まず。 

本書では 、 ART IV 、 ESC / P エミュレーシヨンについて記載しています。 

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて本書をお読 
みください。 

本書の内容は、ご使用になる環境の基本的な知識や操作方法、および DocuPrint 3050/ 
2060の基本操作を習得されていることを前提に説明していまず。 


富±ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 


はじめに 
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マニュアル体永 


本機に同捆されているマニュアルと記載内容 


セットアップガイド 

本機の設置手順を説明しています。 

知りたい、困ったにこたえる本 

プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、 

1冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介してい 
まず。また、増設メモリー（オプション）の取り付け手順も説明して 
いまず。 

このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りた 
い場合は、ユーザーズガイドを参照してください。 

ユーザーズガイド （ PDF ) 

本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、 
操作バネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理 
方法について、説明していまず。 

-このマニュアルは、ドライバ ー CD キットの CD - ROM 内の機種固 
ちマニュアルの中に収録されていまず。 

マニュアル （ HTML 文書） 

プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、および弊社ソ 
フトウェアのインストール方法を説明しています。 

-このマニュアルは、ドライバ ー CD キットの CD - ROM 内に収録さ 
れていまず。 

エミュレーシヨン設定ガイド 
( PDF ) 体書） 

ART IV 、 ESC / P 、 PCL の各ェミュレーションについて説明していまず。 

-このマニュアルは、ドライバ ー CD キットの CD - ROM 内の機種固 
ちマニュアルの中に収録されていまず。 


オプション品に同捆されているマニュアル、購入するマニュアル 


設置手順書 

別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同個されて 
います。 

PostScript ® Driver Library 
CD - ROM 内の 7 ニュアル 
( PDF ) 

PostScript ® プリンターとして巧用ずるための設定方法や、プリンター 
ドライバーで設定できる項目を説明していまず。 

-このマニュアルは、 PostScript ソフトウェアキットに同個されてい 
る CD - ROM 巧に収録されていまず。 

商品マニュアル（必要に応じて 
購入してください） 

プリンター（プロッター)制御言語のコマンドなどを説明したマニュ 
アル（リファレンスマニュアル （ART IV 対応）など）です。 


?!足 

- PDF 文書を表示ずるには、お使いのコンピューターに Adobe ® Acrobat ® Reader ®、 または Adobe ® 
Reader ® がインス!ルされている必要がありまず。インス!ルされていない場合は、ドライバー 
CD キットの CD - ROM を使って、まず Adobe Reader をインス!ルしてください。 


マニュアル体系 


5 







本書の使い方 


本書の構成 _ 

本書は、な下の構成になっています。 

1. エミュレーシヨンを使用するには 

使巧できるインターフェイスや、使用できるフォント、エミュレー ト ずるプリンターなど 
について説明しています。 

2. エミュレーシヨンモードの設定 

ART IV 、および ESC / P エミュレーシヨンを使用するための、プリンターでの設定につ 
いて説明しています。 

3. ESC / P モード関連資料 

ESC / P エミュレーシヨンの倍率値や、各用紙サイズでの印字可能が数などについて説明 
しています。 

本書の表記 _ 

1. 本文中の「コンピュータ ー J は、パーソナルコンピューターやワークステーシヨンの 
総称でず。 

2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。 

を記 注意すべき事項を記述していまず。必ずお読みください。 

補足 補足事項を記述していまず。 

参照 参照先を記述しています。 

3. 本文中では、次の記号を使用しています。 

参照「 J :参照先は、本書内です。 

参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルでず。 

[ ] :コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示さ 

れる項目を表します。また、プリンターから出力されるレポー ト/ 
リスト名を表します。 

< > :キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ラン 

プなどを表しまず。 

> :操作バネルのメニューや CentreWare Internet Services のメ 

ニューの階層を表しまず。 
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1 エミユレーシヨ ンを使用ずるには 


1.1 ェ5 ユレー シヨンについて 


本機で使巧できるプリント言語のエミュレーシヨン （ART IV 、 ESC / P ) について説明し 
まず。 

プリントデータは、ある規則（文渐に従ったデータになっています。本機では、この規 
則（文法）をプリント言語といいます。 

本機が対応しているプリント言語は、ぺージ単位にィメージを作るぺージ記述言語と、ほ 
かのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることができるエミュレーシヨンに分類で 
きます。なお、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることを、ェミュレートす 
るといいまず。 


ェミュレーシヨンモード 


本機が対応ずるぺージ記述言語が外のデータを印刷するときは、本機をエミュレーシヨン 
モードにします。本機には、複数のエミュレーシヨンモードがあります。その中の ESC / 
P エミュレーシヨンモードと、エミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。 


エミュレー シヨ ンモード 

エ5ユレ ー K するプリンター 

ESC/P エミュレーシヨンモード （ ESC/P モード） 

VP-1000 


補足 

• ART IV (Advanced Rendering Tools) は、富 ± ゼロックス株式会社が開発したぺージ記述言語でず。 

ホストインターフェイスと エミユレーシヨ ン _ 

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります 。 ART IV 、 ESC/P 
に巧応しているホストインターフェイスは、次のとおりでず。 

-パラレルポート 

. LPD ポート 

• NetWare ポート 

• SMB ポート 


-口 P ポート 
.USB ポート 
- Port 9100ポート 

?1足 

- NetWare 、 SMB 、 IPP ポートを使用ずるには、マルチプロトコル LAN 力ード（オプション）が必要でず。 


1.1 エミユレーシヨンについて 
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プリント言語の切り替え 


本機は、マルチェミュレーシヨンに対応しています。このため、対応ずるプリント言語の 
切り替えができるよラになっています。 

巧応ずるプリント言語を切り替える方法は、次のとおりでず。 

コマンド切り替え 


対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け 
取ると、対応するプリント言語に切り替えます。 


自動切り替え 


ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定しま 
ず。そして、対応ずるプリント言語に切り替えます。 


インターフェイス従属 


操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定しまず。データ 
を受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語に切り替えまず。 


モー ドメ ニュー 画面 


エミュレーシヨンモード固有の項目を設定する画面です。 ESC / P のモードメニュー画面 
を表示ずるには、〈メニュー> ボタンを押し、[プリントゲンゴノセツテイ]でに SCP ] 
を選択してください。 ESC / P のモードメニュー画面の最初は、次の画面が表示されます。 


ESCP 

1 ° リントキノウメニュ - 


補足 

- ART IV には、モードメニユー画面はありません。 

参照 

. ESC / P のモードメニュー項目：「2ェミュレーシヨンモードの設定」 （ P .13) 
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1.2 フォントについて _ 

ここでは、エミュレーシヨンから使用できるフォントについて説明しまず。 

使用できるフォント _ 

各エミュレーシヨンでは、 U (下のフォントが使用できまず。 

補足 

-使巧できるフォントと、その印字見本は、[フォントリスト]で確認できまず。[フォントリスト]につ 
いては、「2.3エミュレーシヨンモードのリストについて J ( P . 25) を参照してください。 

ART IV エミュレーシヨン _ 

使用できるアウトラインフォントは、次のとおりでず。 

和文 

• 平成明朝体 TM W 3 
-平成角ゴシック体 TM W 5 

欧文 

• 平成明朝体 TM W 3 (口ーマン） 

• 平成角ゴシック体 TMW 5 (サンセリフ） 

• 平成角ゴシック体 TMW 已 （ FMT ) 

• Enhanced Classic 

• Enhanced Modern 

• CS Times Roman (Times New Roman ) 

• CS Times Bold (Times New Roman Bold ) 

• CS Times Bold Italic (Times New Roman Bold Italic ) 

• CS Times Italic (Times New Roman Italic ) 

• CS Triumvirate ( Arial ) 

• CS Triumvirate Italic (Arial Italic ) 

• CS Triumvirate Bold (Arial Bold ) 

• CS Triumvirate Bold Italic (Arial Bold Italic ) 

• CS Courier Medium (Courier New ) 

• CS Courier Oblique に ourier New Italic ) 

• CS Courier Bold (Courier New Bold ) 

• CS Courier Bold Oblique (Courier New Bold Italic ) 

• CS Symbol ( Symbol ) 

• OCR-B 

補足 

- CS 書体が指定された場合、本機では （） 内のフォントに置き換わって印刷されまず。 


1.2 フォントについて 
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ESC / P エミユレーシヨン 


使用できるアウトラインフォントは、次のとおりです。 

巧义 


-平成明朝体™ W 3 
-平成角ゴシック体™ W 5 

欧文 

• 111—7 ン 
-サンセリフ 
- OCR-B 


ユーザー定義文字（外字) 


ART IV 、および ESC / P エミュレーションモードでは、ユーザー定義文字（外字）を使 
用できます。 

ユーザー定義文字は、八ードディスク（オプション）を装着しない場合はメモリーに格納 
され、電源を切ると消去されまず。 

八ードディスクを装着ずると、ユーザー定義文字は八ードディスクに格納され、電源を 
切っても保持されます。 

ユーザー定義文字を格納する容量は、操作パネルから設定できますが 、 ART IV のユー 
ザー定義データの容量と合わせた値です。 ESC / P エミュレーションモードでのユーザー 
定義文字の容量は変更されません。 

ユーザー定義文字は、ビットマップフォントとして登録しまず。ユーザー定義文字は、各 
プリント言語の間で共有できません。 


フォントキャッシュ 


高速印刷を実現ずるために、ある程度の大きさまでのアウトラインフォントについては、 
フォントキャッシュを実行しまず。アウトラインフォントを印字するときには、一度、ビッ 
トマップの形式に変換されまず。この処理時間をできるだけ短縮するために、処理後の 
ビットマップ形式のデータを、メモリーに保存しておきまず。これをフォントキャッシュ 
といいます。 

保存されたビットマップ形式のデータは、電源を切ったり、システムリセットをしたりす 
ると、消去されます。 
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1.3 排出機能について 


排出機能について説明します。 


残ったデータを強制排出ずる場合 


ESC / P エミュレーションモードでは、1ぺージ分のデータがずベてそろうまで、データ 
は排出されません。パラレルインターフェイス、 USB インターフェイスの場合、データ 
の最後がぺージの途中で終了してしまうと、[タイムアウト]で設定されている時間が経 
過するまで、次のデータ待ちになります。ディスプレイには[データマチデス]が表示 
されます。 

強制排出は、このよラなときに、自動排出時間を待たないで、プリンター内のデータを強 
制的に印刷ずる操作です。 

操作手順は、次のとおりです。 

?!足 

-ディスプレイに[データマチデス]が表示されている場合、次のジョブを送信ずると正常に印刷され 
ないことがありまず。 

次のジョブは、強制排出後、または自動排出時間が経過してから送信してください。 

参照 

-タイムアウト：『ユーザーズガイド』 


1. 右記のディスプレイ状態で〈排出/セット〉 
ボタンを押します。 


印刷が開始されます。 


印刷が終了すると、[プリントデキマス]の 
表示になりまず。 

を記 

-共通メニュー項目の[プリントモードシテイ]が[ジ 
ドウ]の場合、[データマチデス]と表示されないた 
め、強制排出できません。 


T —タ マ卞 T ス 
1 \ラレル 


〈が出/セット> ボタン 


/\イシパシテイマス 

/\°ラレル トレイ1 
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1-4 エミユレーシヨンモードでの印刷機能 


ART IV 、または ESC / P エミュレーシヨンモードで使用できる、本機の印刷機能につい 
て説明しまず。 

N アップ ( ESC/P) _ 

N アップは、複数ぺージを縮ルして、1枚の用紙に印刷ずる機能でず。 

ESC / P ェミュレーシヨンモードでは、2アップを利用できます。 

フォーム合成 


あらかじめフォームをプリンターに登録しておき、プリントデータに合成して印刷できま 
す。 ESC / P エミュレーシヨンモードからは、 ESC / P および ART IV のフォームが使用で 
き、操作パネルから、合成するフォームを指定します。 

バーコード ( ESC / P ) _ 

ESC / P エミュレーシヨンモードでは、パ’ーコードを利用できます。利用できるパ’ーコー 
ド規格は、次のとおりです。 

. JAN コード 

. CODE 39 

. NW 7 ( CODABAR ) 

• Industrial 2 of 5 

• ITF (Interleaved 2 of 5) 

- CODE 128 

-カスタ マバーコード 


フォームについて 


本機では 、 ART IV 、または ESC / P を使用して定形のフォームを登録できます。 
登録できるフォームの数は、次のとおりでず。 



ART IV 

ESC/P 

八ードディスクなし 

64 

64 

八ードディスクあり 

2048 

64 


楠足 

-フォーム登録数の上限を超えてフォームを登録しよラとした場合、またはフォーム用のメモリー容量が 
いっぱいになった場合、フォーム登録の操作中にエラーなどは表示されませんが、新しいフォームは登 
録されません。 

フォームが登録されたかどうかは、 [ART IV、 ESC/P ユーザー定義リスト]で確認してください。 [ART 
IV、 ESC/P ユーザー定義リスト]については、「2.3ェミュレーシヨンモードのリストについて j(P. 2引 
を参照してください。 
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2 エミユレーシヨンモー ドの 設定 

2-1 本機の乂ニューについて 


メニューには、エミュレーシヨン関連を設定ずるモードメニューと、プリンターのそのほ 
かの設定を行ラ共通メニューがあります。 

1 S 足 

- ART IV には、 モー ドメ ニュー 画面はありません。 



ART IV 、および ESC / P に関連する共通メニュ ー 


ART IV 、および ESC / P に関連する共通メニューの設定項目について、説明しまず。 

参照 

-共通メニュー項目の詳細と操作方法：『ユーザーズガイド J 

■ネットワーク/ポートセッテイ 

[キ カイカン リシャメニュー ] > [ネッ トワ ー ク/ ポー ト セッ テイ] で、エミュ レ ーシヨ 

ンモードで使用するポートの設定を行います。 

. ポートノ キドウ（パラレル/ LPD / NetWare / SMB / IPP / USB / Port 910 0) 

エミュレーシヨンモードで使用するポートを起動します。初期値は、すべてのポートで 
[キドウ]です。 

. プリントモードシテイ（パラレル/ LPD / NetWare / SMB / IPP / USB / Port 910 0) 

各ポートのプリントモード指定を 、 ART IV 、または ESC / P エミュレーシヨンが使巧 
できるように設定します。プリントモードとして [ ART 4] や ESC / P ]、[ HexDump ] 
などを指定できます。初期値は、すべてのポートで[ジドウ]です。 

1 S 足 

-[プリントモードシテイ]では、ホスト装置から受信したデータの処理方法を設定しまず。ここで 
[ ART 4] や [ ESC / P ] を設定ずると、 r プリント言語の切り替え」 （ P . 8) で説明している「自動切り替 
え J は、できなくなりまず。 

■ メモリーセッテイ 

[キカイカンリシャメニュ ー] > [メモリーセッテイ]で 、 ART IV のフォーム、およ 

びユーザーを義で使用するメモリー容量を指定します。 
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- ART 4 フォームメモリー 

128〜2048 KB の間で、 32 KB 単位にメモリー容量を設走します。初期値は [128 K ] 
です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。オプションの八一 
ドディスクが取り付けられている場合は、[八ードディスク]と表示されまず。 

• ART 4 ユーザテイギメモリー 

32〜2048 KB の間で、 32 KB 単位にメモリー容量を設定しまず。初期値は [32 K ] 
です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

■フォームノサクジヨ 

[キカイカンリシャメニュ ー] > [ショキカ/データサク ジョ] > [フォームノサク ジョ] 
で、本機に登録されているフォームを削除しまず。登録されているフォームがない場合は、 
[フォームトウロクノ、アリマセン]と表示されまず。 

- ART 4 フォームサクジョ 
ART IV 用のフォームを削除します。 


- ESC / P フオームサクジヨ 
ESC / P 用のフォームを削除しまず。 
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ESC / P モードゾこューについて 


-ヨウシサイズ 


k ゲンコウサィズ- 


メモリーメニュ - 


モ—トスーユ- 


メニュー項目 


タチアゲメモリー- 

^ メモリー ヨビダシ- 

I_I 

項目 


-3 ウシタテ 
ウシ a コ 
A 4 タテ 


-コウジョウシュツカジ 
- No . Ol 〜〇已 


- p コウジョウシュッカジ 

Lno.01 〜〇己 


候補値 


上記の図は、 ESC/P モードメニューの階層の一部を表したものでず。 

参'昭 

-モードメニューで設定できる項目および操作：「2.2 ESC / P モードメニューの設定」 （ P .16) 


ESC/P モードメニューは、 ESC/P エミュレーション固有の設定をずるためのメニューで 
ず。 

モードメニューの設定内容を、印刷中に変更できます。この場合、変更された設定は、次 
のジョブから反映されます。 

モードメニューは、次のよラな階層で構成されています。 

-モードメニュー>メニュー項目>項目>候補値 

補足 

-項目のないメニュー項目もありまず。 

項目は、項目1、項目2、項目3に分けられる場合がありまず。 
a 又降、特に断らないかぎり項目と呼びまず。） 

ESCP -プリントキノウメニュ——「ヨウシトレイ- P ジドウ 

- h しイ1 
- h しイ2 


4 3 5 
A A A 
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2-2 ESC / P モード乂ニューの設定 


モードメニューで設定できる項目と、その操作方法について説明します。 

ESC / P 設定項目一覧 


モードメニューで設定できる項目について説明します。 

プリント機能メニュー 


ヨウシトレイ（用紙トレイ） 

印刷に使用ずるトレイを設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[トレイ1 ] (初期値） 

[トレイ2 ] 

[トレイ3 ] 

[トレイ 4] 

[テザシトレイ] 

[ジドウ] 

[ジドウ]に設定すると、[ヨウシサイズ]で設定した用紙がセットされている用紙トレ 
イを探し出し、そこから自動給紙しまず。 

II 足 

. トレイ1~4の場合は、トレイ名のちに、セットされている用紙サイズが表示されます。 

-[ジドウ]を選択した場合、同じサイズの用紙が同じ用紙方向で複数のトレイにセットされているとき 
は、共通メニューで設定されているトレイの優巧順位に従って給紙されます。 

. トレイ2~4は、オプショントレイが取り付けられている場合に表示されまず。 

ヨウシサイズ（用紙サイズ） 

印刷ずる用紙のサイズを設定します。[ヨウシトレイ]の設定が[ジドウ]、または[テ 
ザシトレイ]の場合に設定できまず。また、設定できる用紙は、カット紙だけでず。 

候補値は、次のとおりでず。 

[ A 4] (初期値） 

[ A 3] 

[A 引 
旧 4] 

旧引 

[11 x 17"] 

[8.5 x 13"] ([ヨウシトレイ]が[テザシトレイ]の場合だけ） 

[8.5 x 14"] 

[8.5 x 1 1"] 

[八ガキ]([ヨウシトレイ]が[テザシトレイ]の場合だけ） 

II 足 

-[バイリツ]で[コテイバイリツ]または[カットシゼンメン]が設定されている場合、[ゲンコウサ 
イズ]と[ヨウシサイズ]の組み合わせで倍率が自動的に設定されまず。 

また、2アップモードが設定されている場合は、[ゲンコウサイズ]と[ヨウシサイズ]の1/2の組 
み合わせで倍率が自動設定されまず。 

-[ヨウシトレイ]を、トレイ1~4のいずれかに設定しているときは、[ヨウシサイズ]を設定できま 
せん。設定しているトレイにセットされている用紙サイズが表示されまず。 
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ゲンコウサイズ（原稿サイズ) 


クライアントで作成された原稿のサイズと向きを設定しまず。 
候補値は、次のとおりです。 


[ヨウシタテ](初期値） 

[3 ウシ3コ] 

[ A 4 タテ] [ A 4 ヨコ] [ A 3 タテ] [ A 3 ヨコ] [ A 5 タテ] [ A 5 ヨコ] 
[ B 4 ヨコ] [ B 5 タテ] [ B 5 ヨコ][八ガキタテ][八ガキヨコ] 


[11 x 17" タテ ]I 
[8.5 x 14" タテ] 
[8.5 x 13" タテ] 
[8.5 x 11" タテ] 
[ R 15 xl 2" ヨコ] 
[ R 15 xl 1" ヨコ] 
[ R 10 xl 2" タテ] 
[ RlOxl 1" タテ] 


；1 1 x 17" a コ] 
[8.5 x 14" ヨコ] 
[8.5 x 13" ョコ] 
[8.5 x 11" ョコ] 
(連続紙 15 x 12 
權続紙 15 x 1 1 
(連続紙 10 x 12 
權続紙 10 x 1 1 


印き保証が136巧/72行) 
印き保証が136巧/66行) 
印字保証が80巧/72行） 
印字保証が80巧/66行） 


[ B 4 タテ] 


?1足 

-[バイリツ]で[コテイバイリツ]または[カツトシゼンメン]が設定されている場合、[ゲンコウサ 
イズ]と[ヨウシサイズ]の組み合わせで倍率が自動設定されまず。 

また、2アップモードが設定されている場合は、[ゲンコウサイズ]と[ヨウシサイズ]の1/2の組 
み合わせで、倍率が自動設定されまず。 

-ここで設定する方向は、原稿の向きです。トレイ内の用紙のセットの方向には、影響しません。 

-[ヨウシタテ]、[ヨウシヨコ]を選 f 只した場合は、[ヨウシサイズ]で指定したサイズと同じになります。 


プリントブスウ（プリント部数） 

印刷する部数を設定します。 

設定できる範囲は、1(初期値）〜250部でず。 

II 足 

-クライアントからプリント部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷後、操作 
パネルの設定もその値に書き換えられまず。ただし、 NetWare 、 LPD ポートから指定された部数は、 
印刷後、操作パネルの設定を書き換えることはありません。 

-〈▼〉または〈▲>ボタンで候補値を変更ずるときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える 
ことができまず。また、〈▼>と〈▲>ボタンを同時に押すと、初期値が表示されまず。 
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バイリツ（倍率) 


■コテイバイリツ（固定倍率）（初期値） 

設定されている原稿サイズと巧紙サイズから倍率が自動算出され、原稿サイズの印字エリ 
アが用紙サイズの印字エリアに収まるよラに印字されます。このため、原稿サイズと用紙 
サイズが同じなら、100% (等倍）印字となります。また、2アップが設定されている場 
合には、2枚分の原稿サイズが1枚の用紙サイズの印字エリアに収まるよラに印字されま 
す。 

■ニンイバイリツ（任意倍率） 

任意の倍率値を設定します。縦および横について、それぞれ独立して45〜210%の間 
で1%単位で設定できます。初期値は、[タテ100%ヨコ100%]です。 

■カットシゼンメン（カット紙全面） 

カット紙全面領域が印字エリアに印字されまず。 

カット紙全面とは、設定されている原稿サイズと、用紙サイズから自動算出される倍率の 
ことです。設定されている原稿サイズの物理的な紙の大きさが、用紙サイズの印字エリア 
に収まるよラに印字されます。 

?1足 

-[ゲンコウサイズ]で連続紙が設定されている場合、[コテイバイリツ]または[カットシゼンメン]は 
同じ印字結果になりまず。 

-[ニンイバイリツ]の縦と横は、〈►>または〈◄〉ボタンでカーソルを移動し、指定してください。 
また、〈▼>または〈▲〉ボタンで倍率値を変更ずるときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を 
変えることができまず。〈▼>と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されまず。 

リョウメン（両面） 

両面印刷を設定します。 

候補値は、次のとおりでず。 

[シナイ](初期値） 

両面印刷を行いません。 

[サユウビラキ] 

左ち開きになるよラに印刷しまず。 

[ジョウゲビラキ] 

上下開きになるよラに印刷しまず。 

II 足 

-この項目は、両面印刷モジュール（オプション）が取り付けられている場合に表示されまず。 

2アップ 

2アップとは、2ぺージ分のデータを1ぺージに印字する機能です。用紙方向によって、 
上下、または左ちのいずれかに印字されます。 

候補値は、次のとおりでず。 

[シナイ](初期値） 

2アップ印字を行いません。 

[ジュンホウコウ] 

2アップ印字を行いまず。最初に受信したぺージを用紙の左側、または上側に印字します。 
[ギヤクホウコウ] 

2アップ印字を行いまず。最初に受信したぺージを用紙のち側、または下側に印字します。 
を記 

-[ゲンコウサイズ]で横向きを指定している場合、[ジュンホウコウ]と[ギヤクホウコウ]のどちら 
を設定しても、同じ結果となりまず。 
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テザシカクニンマチ（手差し確認待ち） 

手差しトレイから給紙する印刷指示をしたあと、本体側の操作（〈排出/セット> ボタン 
を押す）によって、印刷を開始する機能でず。この機能を使用するかしないかを、にル]、 
または[シナイ](初期値）で設定します。 

フォント 

■カンジショタイ（漢字書体） 

2バイト系文字（漢字）の書体を、[ミンチョウ](初期値）、または[ゴシック]から選 
択します。なお、2バイト系半角文きも、この書体が適用されます。 

■エイスウジショタイ（英数字書体） 

1バイト系文き （ ANK ) の書体を、[口ーマン](初期値)、または[サンセリフ]力、ら選 
択します。 

?1足 

-本設定は、初期値を選がずる機能のため、あおコマンドが送られてきた場合には反映されません。 

参:,照 

-「1.2フォントについて」 （ P . 9) 

ヨウシイチ（用紙位置） 

カットシートフイーダー設定の有無による用紙位置を設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[ CSF ナシ](初期値） 

カットシートフイーダー設定をなしに設定します。 

に SF アリ] 

カットシートフイーダー設定をありに設定します。 

イチホセイ（位置補正） 

データを印刷する位置を縦または横方向に移動し、み白の位置を変える機能でず。 
■ジョウゲホウコウ（上下方向） 

-250 〜250 mm の範囲で、1 mm 刻みに設定できまず。初期値は、 [0 mm ] でず。 
インチ表示の場合、- 9.8 〜9.8"の範囲で、 0.1" 刻みに設定できまず。初期値は、[0.0"]です。 

■サユウホウコウ（左ち方向） 

-250 〜250 mm の範囲で、1 mm 刻みに設定できまず。初期値は、 [0 mm ] でず。 
インチ表示の場合、- 9.8 〜9.811の範囲で、 0.1" 刻みに設定できまず。初期値は、[0.0"]です。 

?!足 

-印字エリアを超えるデータは、位置補正をしても印字されません。また、位置補正により印きエリアを 
超えたデータは、印きされません。 

-〈▼>または〈▲>ボタンで候補値を変更ずるときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える 
ことができまず。また、〈▼>と〈▲>ボタンを同時に押すと、初期値が表示されまず。 
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ケイセン（聲線） 

2バイト系屏線の印字方法を設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[イメージ](初期値） 

2バイト系鼻線をイメージで印刷します。哥線とイメージデータのずれがなくなります。 
[フォント] 

2バイト系鼻線をプリンター内蔵のフォントで印刷します。選択した書体と統一した聲線 
が印字されます。 

インジセイギョ（印字制御） 

■カンジコードヒョウ（漢字コード表） 

使用する漢字コード表を設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[ェプソン] (初期値） 

セイコーェプソン株式会社の VP - 1000のコード体系に設定しまず。 

[トウシバ] 

株式会社東芝の J -3 100のコード体系に設定しまず。 

■八クシセツヤク（白紙節約） 

改ぺージだけのデータのよラに、印刷ずるデータがまったくない場合に、白紙を排出する 
かどラかを設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[スル](初期値） 

白紙のぺージは、排出されません。 

[シナイ] 

白紙のぺージも、排出されます。 

II 足 

-[スル]に設定した場合でも、外字で作成されたスペースや、白だけのイメージデータのときは白紙が 
排出されます。 

-[スル]が設定され、2アップ印刷または両面印刷の指示がされている場合は、白紙になるぺージはス 
キップして処理されまず。 

■イメージエン八ンス 

イメージェン八ンスとは、白黒の境めを滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に锅像度 
を高める機能でず。イメージェン八ンスを行ラか行わないかを、[スル](初期値）、また 
は[シナイ]で設定しまず。 

■インジケタ八ンイ（印字が範囲） 

右マージンの位置を拡張できまず。 

候補値は、次のとおりでず。 

[ヒョウジュン](初期値） 

右マージン位置を lOcpi で136衍位置に設定します。 

[八ンイカクチョウ] 

印字倍率の設定によって、 lOcpi で136が位置のち側にを白がある場合にちマージン位 
置を拡張し、その領域にも印字します。 

II 足 

-印き巧範囲を[八ンイカクチョウ]から[ヒョウジュン]に設定変更した場合は、左右マージン値が 
初期化されまず。 

-コマンドでちマージン位置が設定された場合は、その位置がち端となります。 
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■モジコード（文字コード） 

日本語表記に使用する文字コードを設定しまず。 
候補値は、次のとおりです。 

[ JIS ] (初期値） 

JIS コードに設定しまず。 

に hift-J に] 

Sh げ t-J にコードに設走します。 


■キャラクターモード 

キャラクターモードとは、通常 16 進数で表記されるプリンター用コマンドを、キャラク 
夕一で記述してプリンターへ送信して制御する機能です。旧 M のホストコンピューターか 
ら、キャラクターモード対応のコンピューターを経由して、プリンター制御コマンドを直 
接送る場合は、開始宣言文字列に「&$%$_!、巧？!# J のどちらかを設定しまず。 

候補値は、次のとおりです。 

[オフ](初期値） 

キャラクターモードを設定しません。 

["& $%$" Entrv ] 

開始宣言文字列に 「&$%$ j を使用しまず。 

["$?!#" Entrv ] 

開始宣言文字列に巧？!# J を使用します。 

ESCP スイッチ 


II 足 

-[モジヒンイ]、[シユクシ ヨウ モジ]、[モジコードヒ ヨウ]、[ぺ ージチ ヨウ] および [1 インチミシン 
メスキップ]の各設定は、初期値を選択ずる機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映さ 
れません。 


■モジヒンイ（文字品位） 

文字の印字品質モードを[コウヒンイ](初期値)、または[ドラフト]から選択しまず。 
?1足 

-設定状態の変更で、実際の印字は変化しません。 

-本設定は、文字品位選がコマンドに影響しまず。 

文き品位選がコマンドについては、商品マニュアルの『リファレンスマニュアル （ ESC / P 対応) j を参 
照してくださし、。 

■シュクショウモジ（縮ル文字） 

1バイト系の英数字を印字ずる場合、文字を縮ルして印字することができまず。 

候補値は、次のとおりでず。 

[シナイ](初期値） 

英数字を等倍で印字します。 

1：スル] 

英数字を縮ルして印字します。 

■モジコードヒョウ（文字コード表） 

1バイト系の英数字を印字ずる場合のコード表の種類を設定します。国内版アプリケー 
ションをご使用の場合は[カタカナ](初期値）に、お外版アプリケーションをご使用の 
場合は[カクチョウグラフィックス]に設走してください。 

■ぺ ージ チョウ（ぺ ージ 長） 

1ぺージの長さ（印きエリア）を [11 インチ](初期値)、または [12 インチ]から選択します。 
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■1 インチミシンメスキップ （1 インチミシン目スキップ） 

ぺージとぺージの間を、1インチ空けるか空けないかを設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[シナイ](初期値） 

ぺージとページの間を空けません。 

I ;スル] 

ぺージとぺージの間を、1インチ空けまず。1インチ空けるように設定ずると、連続紙使 
用時のミシン目スキップのように、カット紙の場合でもぺージの間隔を1インチ空けて印 
字できます。 

II 足 

-[ヨウシイチ]でカットシートフィーダーがなしに設定されている場合に、実巧されまず。 

■キュウシイチ（給紙位置） 

印字開始位置を、用紙の上端からの長さで設定しまず。 [8.5 mm ] (初期値）、または 
に 2 mm ] から選択します。インチ表示の場合は、 [0.3"] (初期値)、または[0.9"]から 
選択します。 

■ CR ノキノウ （ CR の機能） 

CR コマンド受信時の動作を設定します。 

候補値は、次のとおりでず。 

[フッキ](初期値） 

印字復帰だけを行います。 

[フ ッキ/カイギョウ] 

印字復帰し、直後に改行を行います。 

■ 〇ノジタイ （0 の字体） 

数字の0のき体を設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[ゼロ](初期値） 

普通の字体を設定します。 

[ゼロスラッシュ] 

斜線のついた字体を設定します。 

カクチョウシシテイ（拡張子指定） 

指定した拡張子を有効にするかどラかを、[ユウコウ]、または[ムコウ](初期値）で設 
定します。有効にずると、テキストコードで制御できるよラになります。 

II 足 

-おおコマンドは、先頭に拡張子、次にコマンド判別データ、そして必要であればパラメーターデータが 
続くお式になっています。拡張子とは、拡張コマンドの先頭2バイト （16 進数で1己 H である ESC と 
それに続く：（セミコロン =3 BH )) のことでず。 

カクチョウシモジ（拡張子文字） 

テキストコードで制御できるようにする場合は、拡張コマンドの拡張子（先頭2バイト） 
を指定しまず。有効コードは、 0 x 21 〜 0 x 7 d です。初期値は、[&%]でず。 

?1足 

-おおコマンドは、先頭に拡張子、次にコマンド判別データ、そして必要であればパラメーターデータが 
続くお式になっています。拡張子とは、拡張コマンドの先頭2バイト （16 進数で1日 H である ESC と 
それに続く：（セミコ□ン =3 BH )) のことでず。 
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フォームゴウセイ（フォーム合成） 

ESC / P および ART IV モードで登録されているフォーム名（各モード N 0.01〜 64) を 
選択すると、常にフォーム合成を行います。初期値は、[シナイ]です。 

?!足 

-この項目は、初期値を選おする機能のため、おおコマンドが送られてきた場合には反映されません。 

-フォームを遥択したあとで、フォームが削除された場合でも、再び本メニューを表示したときには、そ 
のフォーム名が表示されます。ただし、その表示状態から〈▼>または〈▲>ボタンで表示を変更する 
と、削除されたフォームは表示されなくなります。この場合は、[シナイ]に設定されます。 

-フォームが登録されていない状態で、フォーム合成を選巧した場合は、[フォームトウロク八アリマセ 
ン]といラメッセージが表示されます。 


メモリーメニュー 


NV メモリー( N 0.01〜 05) に設定内容を登録し、必要に応じて呼び出ずことができます。 


タチアゲメモリー（立ち上げメモリー) 


立ち上げメモリーとは、あらかじめ[メモリートウロク]で登録しておいた NV メモリー 
( N 0.01〜 05) を電源投入時やシステムリセット時などに読み出すことです。 

ここでは、読み出ず NV メモリーの No . を設定しまず。 

初期値は、[コウジョウシュッカジ]です。工場出荷時の設定内容を読み出して立ち上げ 
ます。 


メモリーヨビダシ（メモリー呼び出し） 

あらかじめ登録されている設定内容を呼び出ず機能です。 

呼び出すメモリーの No . を設定しまず。 

初期値は、[コウジョウシュッカジ]です。工場出荷時の設定内容を呼び出します。 


メモリー h ウロク（メモリー登録) 


メモリーには、工場出荷時の設定内容を記憶している ROM と、ユーザーが設定内容を保 
をできる NV メモリー( N 0.01〜 05) があります。 

メモリー登録では 、 NV メモリー( N 0.01〜 05) にあらかじめ設定したモードメニユー 
の各種設定内容を、ひとまとめにして登録します。 

登録しておくと、モードメニューの設定内容を簡単に呼び出したり、電源投入時に、毎回 
同じ設定を繰り返す必要がなくなりまず。 

登録した設定内容は、 NV メモリーの初期化、またはメモリー削除を行ラまで保持されま 
す。 


メモリーサクジヨ（メモリー削除） 

NV メモリーに登録した設定内容を削除します。 

ここでは、削除するメモリーの No . を設定します。 

?!足 

-メモリーに設定内容が登録されていない場合、[ N 0.01]~ [ No .05] は表示されません。[メモリート 
ウロク八アリマセン]といラメッセージが表示されまず。 
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ESC / P モードメニューの設定方法 


モードメニューの設定方法について、 ESC / P モードの原稿サイズを [ A 3 タテ]に設定 
する場合を例に説明します。 
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2-3 ェ 5 ュレーシヨンモードのリストについて 


エミユ レーシヨ ンモー ドの リストについて 説明します。 

II 足 

-ほかのレポート/リストについては、『ユーザーズガイド』を参照、してください。 

パネル設定リスト 


操作パネルで設定されている値が印刷されまず。 ESC / P エミュレーシヨンモードでの設 
定値を確認できまず。 

操作パネルで、[レポート/リスト] > [パネルセツテイリスト]を選択し、印刷します。 

フォントリスト 


本機で使用できるフォントの一覧が印刷されます 。 ART IV 、 ESC / P で使用できるフォン 
卜と、その印字見本を確認できます。 

操作パネルで、[レポート/リスト] > [フォントリスト]を選択し、印刷しまず。 

ART IV 、 ESC / P ユーザー定義リスト _ 

登録したフォーム、ロゴ、ユーザー定義領域の使用状況などを確認できます。 

操作パネルで、[レポート/リスト] > [ユーザーテイギリスト]を選択し、印刷します。 

ESC / P 論理プリンター登録リスト _ 

NV メモリーに登録されている N 0.01〜05の各設定値を確認できます。 

操作パネルで、[レポート/リスト]> [ ESC / P トウロクリスト]を選択し、印刷します。 
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3 ESC / P モード関連資料 

3.1 倍率値一覧表 _ 

楠足 

-お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがありまず。 

固定倍率値 


原稿 

サイズ 

用紙 

サイズ 

A3 

A4 

A5 

B4 

B5 

11x17 

8.5x14 

8.5x13 

8.5x11 

八ガキ 

A3 

長辺 

100 

70 

49 

86 

60 

103 

84 

78 

66 

100 

短辺 

100 

70 

48 

86 

60 

94 

72 

72 

72 

100 

A A 

長辺 

143 

100 

70 

123 

86 

147 

120 

112 

94 

48 

A4 

短辺 

143 

100 

69 

123 

86 

135 

103 

103 

103 

4 己 

A c 

長辺 

204 

143 

100 

177 

123 

210 

172 

160 

13 己 

69 

AO 

短辺 

207 

14 己 

100 

178 

124 

19 己 

149 

149 

149 

65 

口/! 

長辺 

116 

81 

57 

100 

70 

119 

98 

90 

76 

100 


短辺 

116 

81 

56 

100 

70 

109 

83 

83 

83 

100 

B 己 

長辺 

164 

116 

81 

143 

100 

171 

140 

130 

109 

已 6 

短辺 

164 

116 

81 

143 

100 

156 

120 

120 

120 

己 3 

11x17 

長进 

97 

68 

48 

84 

已 9 

100 

82 

76 

64 

100 

短辺 

106 

74 

51 

92 

64 

100 

77 

77 

77 

100 

Q Cv 1 A 

長辺 

119 

83 

58 

102 

72 

122 

100 

93 

78 

100 

O .ご X 1 4 

短辺 

139 

97 

67 

120 

84 

131 

100 

100 

100 

100 

Q CvlO 

長辺 

128 

90 

63 

111 

77 

132 

108 

100 

84 

100 

O .ご X 1o 

短辺 

139 

97 

67 

120 

84 

131 

100 

100 

100 

100 

Q Cvl1 

長辺 

152 

106 

74 

131 

92 

1 已 6 

128 

119 

100 

100 

O ■ご X 1 1 

短辺 

139 

97 

67 

120 

84 

131 

100 

100 

100 

100 

八ガキ 

長辺 

100 

100 

14 己 

100 

178 

100 

100 

100 

100 

100 

短辺 

100 

100 

1 己 3 

100 

190 

100 

100 

100 

100 

100 

1 Kvl 

長辺 

119 

83 

58 

103 

72 

122 

100 

93 

78 

100 

1 ご X 1 

短辺 

103 

72 

50 

89 

62 

97 

74 

74 

74 

100 

1 ら V ク 

長辺 

119 

83 

58 

103 

72 

122 

100 

93 

78 

100 

1 ご X と 

短辺 

95 

66 

46 

81 

已 7 

89 

68 

68 

68 

100 

1 O'l 1 

長辺 

147 

103 

72 

127 

89 

1 己 1 

124 

11 已 

97 

已〇 

1 UX 1 1 

短辺 

142 

99 

68 

122 

8 己 

133 

102 

102 

102 

45 

1 fWl 9 

長辺 

135 

95 

66 

117 

81 

139 

114 

10 己 

89 

46 

1 UX 1 と 

短辺 

142 

99 

68 

122 

85 

133 

102 

102 

102 

45 


単位：悦] 
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補足 

-長辺または短辺の倍率値が4已〜210%の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100%と 
なりまず。 

固定倍率値にアップ指定時） 


原稿 

サイズ 

巧紙 
サイズ 

A3/2 

A4/2 

A5/2 

B4/2 

B5/2 

11x17 

/2 

8.5x14 

/2 

8.5x13 

/2 

8.5x11 

/2 

八ガキ 

/2 

A3 

長辺 

70 

49 

100 

60 

100 

66 

50 

已〇 

已〇 

100 

短辺 

70 

48 

100 

60 

100 

72 

59 

己4 

4已 

100 

A4 

長辺 

100 

70 

48 

86 

60 

94 

72 

72 

72 

100 

短辺 

100 

69 

48 

86 

己9 

103 

84 

78 

6己 

100 

A 己 

長进 

143 

100 

69 

123 

86 

135 

103 

103 

103 

4己 

短辺 

14己 

100 

69 

124 

86 

149 

121 

112 

94 

47 

B4 

長辺 

81 

57 

100 

70 

49 

76 

58 

58 

己8 

100 

短辺 

81 

56 

100 

70 

48 

83 

68 

63 

己3 

100 

B 己 

長辺 

116 

81 

56 

100 

70 

109 

83 

83 

83 

100 

短辺 

116 

80 

5己 

100 

69 

120 

98 

90 

76 

100 

11x17 

長辺 

68 

48 

100 

己9 

100 

64 

49 

49 

49 

100 

短辺 

74 

51 

100 

64 

100 

77 

62 

58 

48 

100 

8.5x14 

長辺 

83 

58 

100 

72 

已〇 

78 

60 

60 

60 

100 

短辺 

97 

67 

100 

84 

57 

100 

82 

7已 

63 

100 

8.5x13 

長辺 

90 

63 

100 

77 

己4 

84 

64 

64 

64 

100 

短辺 

97 

67 

100 

84 

57 

100 

82 

7已 

63 

100 

8.5x1 1 

長辺 

106 

74 

51 

92 

64 

100 

77 

77 

77 

100 

短辺 

97 

67 

46 

84 

57 

100 

82 

7已 

63 

100 

八ガキ 

長辺 

100 

145 

100 

178 

124 

100 

149 

149 

149 

6己 

短辺 

100 

153 

105 

190 

131 

100 

18己 

172 

144 

71 

15x1 1 

長辺 

83 

58 

100 

72 

100 

78 

60 

60 

60 

100 

短辺 

72 

50 

100 

62 

100 

74 

60 

己6 

47 

100 

15x12 

長辺 

83 

58 

100 

72 

100 

78 

60 

60 

100 

100 

短辺 

66 

46 

100 

已7 

100 

68 

己已 

己1 

100 

100 

10x1 1 

長辺 

103 

72 

50 

89 

62 

97 

74 

74 

74 

100 

短辺 

99 

68 

47 

8己 

己9 

102 

83 

77 

64 

100 

10x12 

長辺 

9已 

66 

46 

81 

57 

89 

68 

68 

68 

100 

短辺 

99 

68 

47 

8己 

己9 

102 

83 

77 

64 

100 


単位：ド/ 0] 


補足 

-長辺または短辺の倍率値が4日〜210%の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100%と 
なりまず。 
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カツト紙全面倍率値 


原稿 

サイズ 

用紙 

サイズ 

A 3 

A 4 

A 5 

B 4 

B 5 

11 x 17 

8.5 x 14 

8.5 x 13 

8.5 x 11 

八ガキ 

A 3 

長辺 

98 

69 

48 

8己 

已9 

101 

83 

77 

64 

100 

短辺 

97 

68 

47 

84 

58 

91 

70 

70 

70 

100 

A 4 

長辺 

138 

97 

68 

120 

84 

142 

117 

108 

91 

100 

短辺 

137 

96 

66 

118 

82 

129 

99 

99 

99 

100 

A 已 

長辺 

196 

137 

96 

169 

118 

201 

16己 

153 

129 

66 

短辺 

195 

136 

94 

168 

117 

183 

140 

140 

140 

62 

B 4 

長进 

113 

79 

55 

98 

68 

116 

9己 

88 

74 

100 

短辺 

112 

78 

54 

97 

67 

105 

81 

81 

81 

100 

B 己 

長辺 

160 

112 

78 

138 

97 

165 

13己 

12已 

10己 

己4 

短辺 

158 

110 

76 

136 

9己 

149 

114 

114 

114 

已〇 

1 1 x 17 

長辺 

95 

67 

47 

82 

已7 

98 

80 

74 

63 

100 

短辺 

103 

72 

50 

89 

62 

97 

74 

74 

74 

100 

8.5 x 14 

長辺 

116 

81 

57 

100 

70 

119 

98 

90 

76 

100 

短辺 

133 

93 

64 

11己 

80 

12已 

96 

96 

96 

100 

8.5 x 13 

長辺 

12己 

87 

61 

108 

7己 

128 

10已 

97 

82 

100 

短辺 

133 

93 

64 

115 

80 

125 

96 

96 

96 

100 

8.5 x 1 1 

長辺 

147 

103 

72 

127 

89 

1已1 

124 

11已 

97 

100 

短辺 

133 

93 

64 

11己 

80 

125 

96 

96 

96 

100 

八ガキ 

長辺 

100 

195 

136 

100 

168 

100 

100 

100 

183 

94 

短辺 

100 

201 

139 

100 

173 

100 

100 

100 

207 

91 

15 x 1 1 

長辺 

135 

95 

66 

117 

81 

139 

10己 

114 

89 

46 

短辺 

142 

99 

68 

122 

8己 

133 

102 

102 

102 

4己 

15 x 12 

長辺 

135 

95 

66 

117 

81 

139 

10己 

114 

89 

46 

短辺 

142 

99 

68 

122 

85 

133 

102 

102 

102 

45 

10 x 1 1 

長辺 

147 

103 

72 

127 

89 

1已1 

11己 

124 

97 

已〇 

短辺 

142 

99 

68 

122 

8己 

133 

102 

102 

102 

4己 

10 x 12 

長辺 

147 

103 

72 

127 

89 

1已1 

124 

11已 

97 

已〇 

短辺 

142 

99 

68 

122 

8己 

133 

102 

102 

102 

45 


単位：[%] 


楠足 

-長辺または短辺の倍率値が4已〜210%の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100%と 
なりまず。 
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カット紙全面倍率値にアップ指定時) 


原稿 

サイズ 

用紙 

サイズ 

A 3/2 

A 4/2 

A 5/2 

B 4/2 

B 5/2 

11 x 17 

/2 

8.5 x 14 

/2 

8.5 x 13 

/2 

8.5 x 11 

/2 

八ガキ 

/2 

A 3 

長辺 

69 

48 

100 

已9 

100 

64 

49 

49 

100 

100 

短辺 

68 

47 

100 

已8 

100 

70 

57 

己3 

100 

100 

A 4 

長辺 

97 

68 

47 

84 

己8 

91 

70 

70 

70 

100 

短辺 

96 

66 

46 

82 

己7 

99 

80 

74 

62 

100 

A 己 

長辺 

137 

96 

66 

118 

82 

129 

99 

99 

99 

100 

短辺 

136 

84 

6己 

117 

80 

140 

114 

106 

88 

100 

B 4 

長辺 

79 

55 

100 

68 

48 

74 

57 

57 

己7 

100 

短辺 

78 

54 

100 

67 

46 

81 

66 

61 

己1 

100 

B 己 

長辺 

112 

78 

54 

97 

67 

105 

81 

81 

81 

100 

短辺 

110 

76 

53 

95 

6已 

114 

93 

86 

72 

100 

11 x 17 

長辺 

67 

47 

100 

已7 

100 

63 

48 

48 

48 

100 

短辺 

72 

50 

100 

62 

100 

74 

60 

56 

47 

100 

8.5 x 14 

長辺 

81 

47 

100 

70 

49 

76 

58 

58 

己8 

100 

短辺 

93 

50 

100 

80 

5已 

96 

78 

72 

61 

100 

8.5 x 13 

長辺 

87 

61 

100 

75 

己2 

82 

63 

63 

63 

100 

短辺 

93 

64 

100 

80 

5已 

96 

78 

72 

61 

100 

8.已 xl 1 

長辺 

103 

89 

100 

89 

72 

97 

74 

74 

74 

100 

短辺 

93 

80 

100 

80 

已已 

96 

78 

72 

61 

100 

八ガキ 

長辺 

19已 

136 

94 

168 

117 

183 

140 

140 

140 

62 

短辺 

201 

139 

96 

173 

119 

207 

169 

1己6 

131 

65 

15 x 1 1 

長辺 

9已 

66 

46 

81 

己7 

89 

68 

68 

68 

100 

短辺 

99 

68 

47 

8己 

59 

102 

83 

77 

64 

100 

15 x 12 

長辺 

9己 

66 

46 

81 

57 

89 

68 

68 

68 

100 

短辺 

99 

68 

47 

8己 

己9 

102 

83 

77 

64 

100 

10 x 1 1 

長辺 

103 

72 

50 

89 

62 

97 

74 

74 

74 

100 

短辺 

99 

68 

47 

8己 

己9 

102 

83 

77 

64 

100 

10 x 12 

長辺 

103 

72 

50 

89 

62 

97 

74 

74 

74 

100 

短辺 

99 

68 

47 

8己 

59 

102 

83 

77 

64 

100 


単位：[%] 


楠足 

-長巧または短辺の倍率値が4日〜210%の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100%と 
なりまず。 


3.1 倍率値一覧表 29 






3.2 用紙サイズと巧字可能が数 


?|足 

-お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。 

給紙位置 22 mm の場合 


用紙サイズ 

縦置き 

横置き 

印字が数 

印字行数 

印字が数 

印き行数 

A3 

113 

92 

161 

63 

B4 

97 

78 

139 

己3 

A4 

79 

63 

113 

42 

B 己 

68 

53 

97 

35 

A 己 

已4 

42 

79 

27 

はがき 

35 

30 

54 

19 

1 1x17 

106 

94 

166 

已8 

8.5x14 

81 

76 

136 

43 

8.5x13 

81 

70 

126 

43 

8.5x1 1 

81 

58 

106 

43 


給紙位置 8.5 mm の場合 


用紙サイズ 

縦置き 

横置き 

印字が数 

印字行数 

印字衍数 

印字行数 

A3 

113 

95 

161 

66 

B4 

97 

82 

139 

已6 

A4 

79 

66 

113 

45 

B 己 

68 

56 

97 

39 

A 日 

已4 

45 

79 

31 

はがき 

35 

30 

54 

19 

1 1x17 

106 

98 

166 

62 

8.5x14 

81 

80 

136 

47 

8.5x13 

81 

74 

126 

47 

8.已 xl 1 

81 

62 

106 

47 


補足 

-文きピッチ 10CP し行ピッチ 6 LPI を基華にした値です。 
-縦/横倍率は、それぞれ100%です。 
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カツト紙全面の場合 


巧紙サイズ 

縦置き 

横置き 

印字衍数 

印字行数 

印字析数 

印字行数 

A3 

116 

99 

165 

70 

B4 

101 

85 

143 

60 

A4 

82 

70 

116 

49 

B 己 

71 

60 

101 

42 

A 日 

已8 

49 

82 

34 

はがき 

39 

34 

58 

23 

1 1x17 

no 

102 

170 

66 

8.5x14 

85 

84 

140 

己1 

8.5x13 

8已 

78 

130 

己1 

8.已 xl 1 

85 

66 

110 

己1 


補足 

-文きピッチ 10CP し行ピッチ 6 LPI を基華にした値です。 


15インチ連続紙モード（横固定/左置き）の場合 


用紙サイズ 

縦置き 

横置き 

印字が数 

印字行数 

印字衍数 

印字行数 

巧応ずる全用紙サイズ 

136 

66 

136 

72 


補足 

-文字ピッチ 10 CP し行ピッチ 6 LPI を基華にした値です。 


10インチ連続紙モード 


用紙サイズ 

縦置き 

横置き 

印字が数 

印字行数 

印字が数 

印字行数 

巧応ずる全用紙サイズ 

80 

66 

80 

72 


3.2 用紙サイズと印字可能お数 31 









八 

パ’ーコード . 

パネル設定リスト . 

フォーム . 

フォーム合成 . 

フォントキャッシュ . 

フォントリスト . 

ホストインターフェイス. 

7 

モードメニュー . 

モードメニューの設定方法 

ャ 

ューザー定義文字 . 


索引 

記号•英数 


ART IV 、 ESC / P ユーザー定義リスト . 25 

ESC / P 論理プリンター登録リスト . 25 

N アップ . 12 

ア 

アウトラインフォント . 9，10 

印字可能析数 . 30 

エミユレー シヨ ンモー ド . 7 

力 

カット紙全面倍率値 . 28 

カット紙全面倍率値 （2 アップ指定時） .... 29 

強制排出 . 11 

固定倍率値 . 26 

固定倍率値にアップ指定時） . 27 


2 5 2 2 0 5 7 
12 1112 




〇 

^1 
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マニュアルコ乂ント用紙 


本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見（説明不足、間違い、誤字、誤植、ご 
要望など）をお待ちいたしておりまず。ご記入に際しましては、マニュアルに関することのみ具体的にご 
指摘くださるようお願いいたしまず。 


-マニュアルの名称 

DocuPrint 3050/2060 

ART IV 、 ESC / P エミュレーシヨン設定ガイド 

. 管理香号 

ME 3802 J 1-1 


•ご芳名 


•貴社名 


-所属部門 


-電話香号 

[内綱 

•所在地 



個人情報の取り扱いについて 

マニュアルコメント用紙にご記入いただいたご芳名、所在地、電話香号等は、富±ゼロックス株式会社の 
マニュアル制作担当部門でマニュアルに対するお客様のご要望を具体的に把握•分析してマニュアルを改 
善するための活動、およびご協力いただいたお客様へのお礼状の送付のために利用いたします。 


. ぺージ 

.行 

-内容へのご指摘/ご要望 












































-富±ゼロックス記入欄 

-記事 

-受付 N 0. 

-受付担当印 
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-[巧り込み線]- 

富±ゼロックス（株）社内メール扱い 

[送付先] 

HID 開発部 

マニュアルグルー プ行 

. 担当社員 . 

■ 

- 事業部 営業所 課 



[折り込み線] 


-ご記入くださいましたら点線の部分で巧り込みホチキスなどでとめたラえ、お買い求めの販売店におミ度 
しください。 

•このままで郵便物として投函なさらないようにごを意ください。 


切り取り線— 


G 















オプション 
ネ刀巧値（太お） 



選巧できる用を氏サイズは、 
「ヨウシサイズ J のメニュ - 
を参照 


45-210% 単位:1% 

100% )~ SHEK タテ100% ヨ]1000/〇] 



モード乂ニユ ーー 覧 ESC / P ) 



メモリーを録 
されている場合 


メモリーを録 
されていない場合 




11インチ I 


12インチ 1 


シナイ 


スル 


8. 5ミリ 


22ミリ 


J (インチ表示では 0.3") 
I (インチ表示では 0.9") 


フツキ 


フツキ/カイキヨウ 


セ □ 


□スフッソ ； L 


-SB-C 


&% 


— I 相当ス字コードを巧 
J 0 x 21 〜 Odd をお：1 





トレイ 1XXX 


トレイ 2 XXX 


トレイ 3 XXX 


トレイ4 XXX 


テサ‘シトレイ 


ント • 


A 4 


A 3 


A 5 


B 4 


B 5 


11 x 17" 


.5 x 14" 


. 5 xir 


A 4 


A 3 

A 5 


B 4 

B 5 


11 x 17" 
8.5 x 13" 


8.5 x 14" 
8.5 x 11" 


/、力’キ 


3ウソタ下 


ヨウシヨ〕 


A 4 タテ 


A 4 3コ 


A 3 タテ 


A 3 3コ 


A 5 タテ 


A 5 3コ 


巨4タテ 


巨4 3コ 


B 5 タテ 


B 5 3コ 


A 力’キタテ 

A 力’キヨ〕 


げ 


コテイ"イリツ 

ニンイ"•■イリツ 

カツ トシセンメン 

サユウヒ•— ラキ 

シ’ヨウケ’ドラキ 

シ • 1ンホウコウ 

キ’ャクホウコウ 

スル 

カンソシヨタイ 


エイスウ'/シヨタイ . 


封 

CSF ナシ 

1 

觀 

CSF アリ 

] 


’/ヨウグホウ]ウ 


熙 

サユウホウコウ 


材 イメーン、 ) 

熙 フォント ) 


カンシ コートヒヨウ 


i 


/、クシセツヤク 

イメー/ 1ン"ンス 

イン'/ケタ n ンイ 


モシ* 〕-卜’ 


キヤラクタ-トト • 


モ '/ ヒンイ 


M C ソ：1■クソヨウモソ 


モシコー トヒ 3 ウ 


〔 へ•一/チヨウ 

1 ^ — 

r 1インチミシンメスキッフ。 

11_ Z 

广 わウシイチ 

11_ Z 

〔 CR ノキパ 


〇ノ y タイ 


HI 


&% 


3 


才-ムト川ク/、アリマセン) 



コウシヨウシュツカシ 


No . 01 


No . 05 



] ウショウシュッカシ1 

C No . 01 ] 


No . 05 


No . 01 


No . 02 


No . 05 



No . 01 


No . 02 


No . 05 


メモリ-トウ□ク"アリマセン〕 


( 11 x 17" 

タテ ] 

i 11 x 17" 

ョ〕 i 

( 8.5 x 14" 

タテ 1 

( 8.5 x 14" 

ョ〕] 

( 8.5 x 13" 

タテ 1 

( 8.5 x 13" 

ョ〕] 

( 8.5 x 11" 

タテ 1 

( 8.5 xir 

ョ〕] 

( R 15 x 12" 

ョ〕] 

( R 15 xir 

ョ〕] 

( R 10 x 12" 

タテ] 

(RIOxir 

わ ] 


1〜250が単位:1部 
面 <排出/セット H タテ100% 3〕 


ミンチヨウ 


〕シツ7 


7ン 


サンセリフ 




Omm 


(インチ表示では 0.0 


-0® 


:口"ソン 

1 

點 

卜れ/、• 


スル 


シナイ 


ヒヨ ウシ ユン 

/、ンイカクチヨウ 


JIS 


Shift-JIS 


オフ 


可$%$雨 trY 

"$?!#"Entry 


コウヒンイ 


卜•ラフト 


シナイ 


スル 


カタカナ 


カクチヨウグラフイツクス 


St 


ムコウ 


ユウ〕ウ 



シナイ 


ESCP フトム 


ART 4 フオーム 


が1 

123456 78) 

[02 

3 bcae 干邑 hj 


イ64 

i ikimn ) 

か1 

123456 78) 

[02 

abc 曰 efgh ) 

: 

が4 

i jkimn ) 


フホーム名を選巧したあとでその 
フォームが削除された場合でも、 
再び本メニューを表示したとき 


あとは表示しない。 


定サ。。 
設紙るい 
-用すな 
■る示き 
i い表で 
•てをは 
化れズ巧 
用さィ選 
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The Document Company 

FUJI XEROX 


义 


保守-操作の問い合わせ、 

消耗品のご用命は、 

裏面の電話番号へご連絡ください。 

•裏面の記入びない場合の連結巧 
富±ゼ □ ックスプリンティングシステムズ株式会社 
プ U ンターサポートデスク 

TEL: 01 20-66-2209 

ま巧時間 9:00-17:30 灶、日、巧!祭日ををく） 


The Document Company 

FUJI XEROX 

•巧守-操作の問い合わせ （ テレフオンセンター) 

TEL. 


X 


>用が.ミ肖巧品のご用命 （ 商品センター) 

TEL 


>お手型!でずが電話□のな貢に下記の番号をおおそください。 
ぉ種广 I 博巧 N 0. 
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